
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steuerung der 
Höhenverstellung 
von: 500 bis 850 mm 

Montageanleitung Lift Waschtisch

Lichschaltersteuerung 

Hebel zum Einstellen der 
Neigungswinkel bis 10° 



LIFT WASCHTISCH MONTAGEANLEITUNG 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. 2 Stück S10 Bohrlöcher laut Maßblatt in Wandbohren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 Befestigungsplatten mittels gelieferten Sablonen am Boden montieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst wird der Spiegel und der unteren Abdeckung (Rollo) des 
Lift-Waschtisches abmontiert, um das Gerät an der Wand zu befestigen und die
 Anschlußarbeiten zum Wasser zu ermöglichen. 
 
Die Montage erfolgt in folgenden Schritten: 
 

  1. Abmontieren der Spiegel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Abmontieren der unteren Abdeckung (Rollo)
 

 

 

 

 

 

 



 

  3.  

 

 

- Befestigung des Lift-Waschtisches 
- Erdung anschliessen 
- Warm und Kaltwasseranschluß 
- Abflußwasser Anschluß 
- Die abmontierten Rollo zurückmontieren 
  

  4. Anschluß Keramik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Montage der mitgelieferten Beleuchtung mittels 2 Befestigungschrauben  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


