
firetherm 10
Betriebsdaten Türe

Wärmeleistung (kW) 12 / 9* Offene Maße * BT HT ET ETT UKT
Teillast (kW) 6 / 4,5* Aurea 60 standard 603 423 600 670 350-390
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 62 standard 623 443 600 670 340-380
Füllraum (b x t x h ) in mm 430 x 345 x 490 Aurea 62 nische 623 443 610 690 340-380
Abgasstrom (g/sek) 48,3 / 44,9
mittlere Abgastemp HE(°C) 585 / 583
Abgastemp. NHFL (°C) 148 / 161
Fördruck (Pa) 15
Max. Holz-Auflagemenge (kg) 12,5 / 10*
Min. Holz-Auflagemenge (kg) 6,3 / 5*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 160
Gesamtgewicht (kg) 205
** Gilt für Tunnelausführung

Bernhard  Kaschütz GmbH, A-3163 Rohrbach/Gölsen,  Dreikreuzstraße 42
Tel . :  +43(0)2764/24 01,  Fax:  +43(0)2764/76 82,   kaschuetz@kaschuetz.at ,  www.kaschuetz.at
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firetherm 10 Einbauversion

Maßstab 1:20
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Rev: 0

Änderung

Ing.Thomas Pfeiffer

Die Verfielfältigung dieser Zeichnung sowie 

Blatt1

Gewicht:
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BlätterBlatt-Nr.:FirmaMaßstab
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Geprüft
Gezeichnet
Geplant

Abgenommen

DatumUnterschriftName Produktbezeichnung Produktnummer Version

DatumUnterschrift

16.12.2013
ET querFiretherm 10Ing.Thomas Pfeiffer

Missachtung dieser Vorgabe kann mit 
erfolgen ! ! !
Firma Bernhard Kaschütz GmbH & CoKG 
ausdrücklich nur nach Rücksprache der 
deren Weitergabe an Dritte darf 
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Firetherm 10
Heizeinsatz Firetherm 10 Türe 
Wärmeleistung (kW) 12,5 / 10* Offene Maße BT HT ET ETT UKT
Teillast (kW) 6,3 / 5* Aurea 60 standard 603 423 600 670 392-412
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 62 nische 623 443 610 690 382-402
Füllraum (b x t x h ) in mm 430 x 345 x 490 Aurea 62 standard 623 443 600 670 382-402
Abgasstrom (g/sek) 37,4
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 12,5 / 10*
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 6,3 / 5*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 160
Gesamtgewicht (kg) 205
* Gilt für Tunnelausführung
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Firetherm 10
Heizeinsatz Firetherm 10 Türe 
Wärmeleistung (kW) 12,5 / 10* Offene Maße BT HT ET ETT UKT
Teillast (kW) 6,3 / 5* Aurea 60 standard 603 423 600 670 392-412
Nachlegeintervall (h) 4 Aurea 62 nische 623 443 610 690 382-402
Füllraum (b x t x h ) in mm 430 x 345 x 490 Aurea 62 standard 623 443 600 670 382-402
Abgasstrom (g/sek) 37,4
mittlere Abgastemp HE(°C) 619
Abgastemp. NHFL (°C) 122
Fördruck (Pa) 13
Max. Holz-Auflagemenge (°C) 12,5 / 10*
Min. Holz-Auflagemenge (°C) 6,3 / 5*
Gewicht ohne Schamotte (kg) 160
Gesamtgewicht (kg) 205
* Gilt für Tunnelausführung

 kaschuetz.at



firetherm 10 Tunnelversion

firetherm 10
Einbauversion

firetherm 10
Tunnelversion

Scheitlänge
33 cm 
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Versionen

(Abb. 1)

Kachelofentüren 
Modernes Design 
eine große Auswahl
an Einbaurahmen

Optionen

Wassertechnik 
euroflux Heizwasseraufsatz –
Warmwasser ökologisch
und ökonomisch aufbereiten.

euromatic 
Die Abbrandregelung –
vollautomatische, elektronische 
Ofensteuerung

Warmluft /
Strahlungswärme

fast ausschließlich 
Warmluft

kW Leistung

6,3 bis 12,5 kW (Standard)

5 bis 10 kW (Tunnel)

Speicherzeit

4 Stunden

Empfohlene 
Holzmenge

6,3 bis 12,5 kg (Standard)

5 bis 10 kg (Tunnel)

Nachheizintervall

1 bis 3 mal pro Tag 
mit bis zu 2 mal 
nachlegen

12
39

6

Warmluft
Kachelofen

Warmluft /
Strahlungswärme

ausgewogen

kW Leistung

2,1 bis 6,3 kW (Standard)

1,7 bis 5 kW (Tunnel)

Speicherzeit

8 bis 12 Stunden

Empfohlene 
Holzmenge

6,3 bis 12,5 kg (Standard)

5 bis 10 kg (Tunnel)

Nachheizintervall

1 bis 2 mal pro Tag 
1 mal nachlegen 
möglich 

Kombi
Kachelofen

Türanschlag wahlweise rechts 
oder links

Schamotteteile durch Fülltüre 
auswechselbar (Abb. 1)

Türe mit großer Sichtscheibe 
und Doppelverglasung

Drehbare Kuppel

euromatic Einbau möglich

Höhenverstellbare Füße

Für externe 
Verbrennungsluftzufuhr geeignet

geprüft nach: 1. BIMSCHV Stufe2
  Art 15a (ab 2015)
  UZ 37 
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