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Verwendung  
 

KeyStone Datendose für KeyStone Module. 

 

Merkmale 

 

Zum Einbau in einen Kabelkanal (EK), für Unterputzmontage (UP) oder mittels separatem AP Ge-

häuse zur Aufputzmontage (AP). Geeignet zur Aufnahme von 1 oder 2 KeyStone Modulen. Sie hat 

einen Geradeauslass, einen Abdeckrahmen und verfügt über ein Beschriftungsfeld. 

Material: Zentralplatte aus Kunststoff, Tragrahmen aus Metall 

Farbe: reinweiss (RAL9010*) 

 

*) bei Kombination können geringfügige Farbabweichungen auftreten  

Bezeichnung Zentralplatte Abdeckrahmen Befestigungsspur Artikel Nr. 

KeyStone Datendose Eco leer Geradeauslass für 2 KeyStone Module 50 x 50 mm 80 x 80 mm 60 mm hor./vert. CKDD2WS-ECOGA 
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Bezeichnung Ausführung Abmessung Artikel Nr. 

KeyStone Abdeckrahmen für KeyStone Datendose leer 1fach 80 x 80 mm CADEKT66851045 

KeyStone Abdeckrahmen für KeyStone Datendose leer 2fach 80 x 150 mm CADEKT66851046 

KeyStone AP Gehäuse für KeyStone Datendose leer  80 x 80 x 40 mm CADEKT66851040 

KeyStone Zwischenrahmen für KeyStone AP Gehäuse  80 x 80 x 10 mm CADEKT66851041 

KeyStone Abdeckrahmen & AP Gehäuse 

Verwendung 

 

KeyStone Abdeckrahmen & AP Gehäuse für KeyStone Datendose. 

 

Merkmale 

 

Material: Kunststoff 

Farbe: reinweiss (RAL9010*)  

 

*) bei Kombination können geringfügige Farbabweichungen auftreten  


